ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH- Kombinationsnummer 
ZEXEL- Kombinationsnummer 
Ausgabe 

Kunde 

Motor 


EP-Typnummer / 3ezeichnung 
Regler-Typnummer ,/ Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl 

Prufol-Zulauftemperatur a Gy 
culaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsd@ruck bar 
Prufdruckleitung 

AufSen x Innen x Lange mm 


FORDERBEGINN 


Voerhub mm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrif Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anri& Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz o 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpuis.pen 


9 400 610 297 1/4 
101431-0630 
31.10.1993 [2] 
ISUZU 

C240 / 5-15601-030-2 
101043-9180 / PES4A 
105520-3100 / EP/RBD 


ISO-4113 


40,00...45,00 
1,6 
1 688 901 013 
175 


6,00 x 2,00 x 600 


0-$0-180-270 


0,50 (0,75) 


7ZEXEL =-Prutwerte 


Einspritzpumpen 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


(mm) in) 


Fordermenge 
(cm?/1000 Htke) 


33,0 + 1,6 eee eas 
a) 


1450 l 36,5 + 1,0 + 2 


Spritzversteller: EP/SCD 


105621-0370 


Drenzahl Sao: 50 800 1050 1500 
[imany | ET Tee 
Grad. START yoke OGD 2,0. 007 4,5 +0,4 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


Pen erie oe 
. % 


o 


€ 0.60.05 


(mm) —----- 


re) 
0 4,570.1 {160+10) | 6.5+0.1 [660410 
3.0+0.5 [310+50} b39! c 400 
a kPa {mmAq} , 
Bild 1 EINSTELLUNG DES REGLERS 

a = Unterdruck 

b = uber 

Cc = Uber 

d = Regelstangenweg 

"@ = einsteilen der Angleichfeder: _ 
f£ = einstellen mit Leerlauffeder: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


101431-0630 2/4 
| VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
Auf 4. Element des Spritzbeginns stellen. 
Vor oberen Totpunkt des Winkels (B.T.D.C): 14° 


a = Marke ,2Z”" 


See Saag Ser ees: Spe ats oe 


| LUFT -DICHTHEITS - VERSUCH 


“ 


101431-0630 3/4 


1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, wahrend Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhdéht wird. 


Verstellhebelposition auf 11,8 mm halten. 


ie) 


§ EINSTELLUNG 
A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min) 


Unterdruck Regelweg 
kPa (mmAq) (mm) 


* 


;Raucheinstellschraube 
einstellen 


|Angleichung einstellen 


Start der Angleichung ein- 
stellen 

Ende der Angleichung ein- 
stellen : 

Bestatigung 

Angleichhub bestatigen 


Einstellung Regelung 


uber 400 
hohe Drehzahl 


Leerlauf einstellen - 


Pumpengeschwindigkeit 
(1/min) (mm) 
Einstellung Regelung 
maximale Drehzahl 


ZEXEL - Prdfwerte 


Einspritzpumpen 


Regelweg 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzoumpen 


Darauf achten, daS die Abfallzeit uber 10 s fur den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) betragt. 


Bemerkungen 


Federkapsel (4) einstellen 


Ausgleichscheibe (2) einstellen 
Ausgleichscheibe (3) einstellen 
Werte: 0,6 + .0)05. mm 

Ausgleichscheibe (6) einstellen 


Schraube (3k) einstellen 
Bestatigung 


Bemerkungen 


Schraube (1) einstellen 
Bestatigung 

(Férdermenge bestatigen: 
unter 3 cm3/1000 Htbe) 


TENEL = Pratwer te 


Einspritzpumpen 


Schraube’ 


- Ausgleichscheibe 


Ausgleichscheibe 
Federkapsel 
Federkapsel 
Ausgleichscheibe 


101431-0630 


4/4 


. 101431-0630 4/4 
§ ZULETZT-EINSTELLUNG (Fortsetzung) 


Raucheinstellung Fordermengen-Einstellung 


Pumpendrehzahl Regelweg Unterdruck | Férdermenge 
(1/min) (mm) kPa (mmAq) (cm3/1000 Hube) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


———. 


Einspritzpumpen 


“a 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH- Kombinationsnummer 
ZEXEL-Kombinationsnummer 
Ausgabe 

Kunde 

Motor 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Praufdél 

Pruf6l-Zulauftemperatur ih 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prufdruckleitung 

AuSen x Innen x Lange . mm 
FORDERBEGINN 

- Vorhub : mm 
Regelweg ; mm 


Forderbeginn-Anrif§ Zyl.-Nummer : 


Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrifg Zyl. -Nummer 
Forderbeginn-Versatz . ONW 


Toleranz ga: OCs 


ZEXEL - Prufwerte 


9 400 610 295 1/4 
101691-9581 
29.10.1993 {1} 


NISSAN DIESEL 
ND6 / 16700-95066 


101069-3640 / PE6A ‘ 
105462-0570/EP/RAD-B 


ISO-4113 
40,00...45,00 
146 

1.688 901 013 
175 


6,00 x 2,00 x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50 (0,75) 


Einspritzpumpen 


Fortsetzung (Prufwerte) 


Fordermengen: 


Einstellposition Regelweg |Drehzahl Fordermenge Unterschied | Fixierung 
(mm) (1/min) (cm3/1000 Htbe) (3) . 
9,0 800 53,8 + 1,0 eee _|Basis 


Spritzversteller:. EP/SA 
105614-3170 


Drehzahl unter > 500 800 1200 ; 
(1/min) 550 . 


(0555) (1,540,5) 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Priifwerte 


‘Einspritzpumpen 


to 


b 1500 


1600=15 
a (1/min) 

Bild 3 ; EINSTELLUNG DES REGLERS | ; on 101691-9581 2/4 
: a = Pumpendrehzahl A = Lastverstellhebelwinkel 8 VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
; b = uber 
k c = uber . a = Stopstellung . Auf 1. Element des Spritzbeginns 

d = Regelstangenweg . , b = Leerlauf a steilen. 

e = Einstellung der Startmenge c = Vollast 

fur Startvorgang:. a = Position der Kupplungskeilnut 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prtfwerte 


Einspritzpumpen 


= 


101691-9581 3/4 
BB EINSTELLUNG 


) - | Pumpendrehzahl - Regelweg | , Bemerkungen ; 
ee iin ke 
Einstellung des Fliehgewicht- | ca. 1800 0,7 e Drehzahliverstellhebel 
hubs und der Vollastposition provisorisch einstellen 
Pumpendrehzahl mit ca. 1200 1/min antreiben und mit Schraybe (2) auf Schnellaufhub 
8,7 mm einstellen. 


uber 600 
225 


Schraube (3) einstellen 
Federkapsel (6) einstellen 
Bestatigen 

Bestatigen 

Bestatigen des Verstell- 
hebelwinkels: (39°+ 5°), 


Einstellung des Leerlaufs 


Einstellung der Angleichfeder 


Einstellung der Pumpendrehzahl auf 1600 1/min halten und mit dem Verstellhebel Regelweg 5,7 mm ein- 
Dampferfeder stellen. Dann Pumpendrehzahl langsam auf Regelweg (...mm) steigern und halten. 

Dampferfeder einschrauben, bis sich der Verstellhebel auf 5,8 mm bewegt. In dieser 
Stellung Schraube festziehen. 


Enddrehzahl einstellen und Drehzahlverstellhebel auf Emddrehzahl- 


Proportionalgrad prufen 


Lastverstellhebel ist auf Vollastposition, 
position geklemmt. 
uber 1500 


Schraube (4) 

e Bestatigen 

;® Bestatigen des Verstell- 
hebelwinkels (Drehzahl - 
hebelwinkel: 14,0°+ 3°; 
Lasthebelwinkel) 

e Bestatigen: 

Keine Einspritzmenge 


einstellen 


1600 


Einstellung des 


Lastverstellhebel ist auf Vollastposition geklemmt. 
Rauchbegrenzers , 


& 


Rauchbegrenzer einstellen 
e Bestatigen: Einspritzmenge | 
Punkt "G". 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 4 101691-9581 4/4 


5 = Dampferfeder 

6 = Federkapsel 

7 = Drehzahlverstellhebel 
8 = Lastverstellhebel 


Prifdl: . ZEXEL - PRUFWERTE 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 616 

SAE J967d Motor: NEWHA , ZEXEL Nr. 104740-0192 
Datum: 29.10.1993 [2] 
Firma: MAZDA 

Elnspritzpumpe Nr.: 104640-0192 (NP-VE4/10F1500RNP121) Nr. 483313800A 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
; 1 688 901 000 1 680 750 017 
rere Gee ren rae Drenzaht Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 


Spritzverstellerweg 1000 2,0 - 2,4 (mm) 
Forderpumpendruck 392-451 (4,0-4,6) kPa(kgf/cm?) 
Vollastmenge -1000 53,1 - 54,1 (cm3/1000 Htibe) 
Vollastmenge (cm3/1000 Hube) 
Leerlauf-Abregelung 215 10,8 - 14,8 (cm?/1000 Hutbe) 
Start 100 uber 78,0 (cm3/1000 Htbe) 
End-Abregelung 9,6 - 15,6 (cm3/1000 Huibe) 
Lastabhangiger Forderbeginn 


2. Prtiifwerte 


2-1 Spritzversteller 


2-2 Forderpumpe 


N = 1/min 
mm 
N = 1/min 


kPa/mmHg 226 - 284 292 
(kgf/cm?) (2,3 (4,0 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1000 
cm3/10s 53,0 - 97,0 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
Endanschlag 2 52,6 - 54,6 
45,6 - 49,6 
50,3 - 54,3 
9,6 - 15,6 
unter 4,0 


absveliang ine Cee een Ae 


Leerlauf- 315 10,8 - 14,8 
anschlag unter 620 0 
Teillast ee ee 


Einschaltspannung max.: 8V 
Prufspannung: 12 - 14V 


19 - 29 (°) 


a 4,4, 7 9,6 mm 


37 - 47 (7) 
21,1 - 15,1 mm 


y : (°) 
es - mm 


ZEXEL - Prisfwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


an 


Prifél: ZEXEL - PRUFWERTE 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 615 

SAE J967d Motor: XA ZEXEL Nr. 104740-0292 
Datum: 29.10.1993 [3] 
Firma: MAZDA 

Einspritzpumpe Nr. :104640-0272 (NP-VE4/10F1500RNP271) Nr. X@ /475613800A 


Drehrichtung von : Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 000 1 680 750 017 
1 awe tS 1 we eae Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa {mmHg} (cm?) 
1 2,3 - 2,7 (mm) 


1-1 |Spritzverstellerweg 
Forderpumpendruck 392-451 (4,0-4,6) kPa(kg£/cm?) 


Vollastmenge 44,3 - 45,3. (cm3/1000 Htbe) 3,0 
Vollastmenge (cm3?/1000 Hibe) 
Leerlauf-Abregelung 4,2 - 8,2 (cm3/1060 Htibe) 2,0 
Start : Uber 78,0 (cm?/1000 Htbe) 


End -Abregelung 7,6 - 13,6 (cm?/1000 Hibe) 


Lastabhangiger Fdorderbeginn 


-l1 Spritzversteller 


500 
226 = 275 
(25-2 aye 


1000 
392 - 451 
(4,0 4,6) 


2-2 Foérderpumpe 


2-3 Uberlaufmenge 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
Endanschlag 43,8 - 45,8 be ua 
fAbstelfang OY 
Leerlauf - 350 4,2 - 8 

Fe Se ee Oe ee 


Teillast 


,2 
2-5 Einschaltspannung max.: 8 V 
Magnet Prufspannung: 12 - 14 V 


500 37,5 - 41,5 6G. 24 (°) é 
1500 45,6 - 49,6 ae 4,4 - 9,6 mm 
1680 7,6 - 13,6 B "33 - 43 (°) 
1780 unter 4,0 [ae ee - 14,1 mm 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


‘| Pxrufol: ZEXEL - PRUFWERTE 1/5 
ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 614 
SAE J967d Motor: PN ZEXEL Nr. 104740-0514 

Datum: 31.10.1993 [5] 
Firma: MAZDA 
Einspritzpumpe Nr.:104640-0514 (NP-VE4/10F2350RNP963} Nr. PN6213800C 


| Pruf-Dusenhalterkombination.: 
1 688 901 022 
Drehzahl 


Pruf-Druckleitung: 
1 680 756 073 
Ladedruck 


Drehrichtung von :Antriebseite rechts 


Einstellwerte 


Einstellwerte 


Spritzverstellerweg 


Lastabhangiger Férderbeginn 


Prttifwerte 


506 


2-3 Uberlaufmenge 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebeliage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
- (1/min) (cm3/1000 Huibe) (cm3/1000 Hube) 
Endanschlag 15C0 PAs aia 
1000 26,2 = 30,7 a 21°- 29° Winkel 
; 2350 25,6 - 31,6 © Ya 3,8 - 7,3 mm 
2635 oe eee Oe B 38°- 48° Winkel 
2850 unter 5,0 Yb 9,7 - 13,0 mm 
C.- : mm 
ibstel lung a0 
Leerlauf- 500 . 
2-5 Einschaltspannung max. & V 
Magnet Prufspannung - 14 V 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


mm} unter 1,0],1,3-2,9 


N = 1/min 
cm?/i0s 


(1/min) 


6,0 - 6,4 


875 1000 


aE ete ae: 


(mm) 


Forderpumpendruck 520-559 (5,3-5,7)kPa {kgf/cm?} 
Vollastmenge 29,8 - 30,8 (cm3/1900 Htbe) 
Vollastmenge (cm3/1000 Hube) 
Leerlauf-Abregelung 6,0 - 8,0 (cm3/1000° Hibe) 
Start 60,0 - 80,0 (cm3/1000 Huibe) 
End-Abregelung 10,4 - 14,4 (cm?/1000 Htbe) 


(mm) 


1500 2250 
5727675 8,6-10,4 


kPa 


{mmHg ) 


Mengenunterschied | 
(cm?) 


2350 
9,4-10,2 


1/min 1500 2350 
kPa /mmHg 716-775 
{kgf/cm?} (7,3-7,9) 


ZEXEL - Prtiifwerte 


Einspritzpumpen 


MJ LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104740-0514 . 2/5 


1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: - kPa (~mmHg) 
Pumpendrehzahl : 1000 1/min 
Einspritzmenge: 19;,5°2°20;5 cm3/1009 Hube 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhtlse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 
2. Lastabhangigen Férderbeginn pruifen 


Verstellhebel in der den foigenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


Verstellhebel-Stellung ) Vorgeschriebene Werte 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge | Ladedruck Verstellerweg Verringerung 


des Verstellerwegs 
(1/min) (cm?/1000 Hibe) kPa (mmHg) 


ZEXEL - Prifwerte | | ok naa ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen _ ee. Einspritzpumpen 


Bila 5 104740-0514 3/5 


4 VERSTELLHEBELWINKEL EINSTELLEN 


G-S°27).«- DS? (Ya = 3,8 - 7,3 mm) 
38 - 48° (Yb = 9,7 ~ 13,0 mm) 


B = 


-} ZEXEL - Prafwerte 


| Einspritzpumpen 


104740-0514 4/5 


DAMPFER EINSTELLEN 


1. Parallelendmaf& (Fuhlerlehre) 8,5 + ©,05 mm 
in den Spalt zwischen Verstellhebel und 
Leerlaufanschlagschraube einsetzen 


(Verstellhebelwinkel: 16 - 18°). 


2. In der unter Punkt 1 festgelegten Lage des 
Verstellhebels, die Dampfer-Einstellschraube 
so einstellen, da& die Dampfer-Einstellschraube 
und der Stdéfel einander berthren. 
Durch Festziehen der Mutter sichern. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 6 Bild 7 104740-0514 5/5 


a 
i 


Stift . a= 
Stift : 


Lufttemperatur 
b = Verstellerweg 


Ne) 
I 


10 = Einstellschraube - c = Spiel (L) Verstellhebel 
- uy ; . 

Verstellerweg (TA) :TA = -0,0738 t + 4,428 (t 2 i0°C) 

Verstellhebel - Spiel (L) ; bs 304 156 tt +S). 36 (tb 210°C) 


W-KSB EINSTELLEN 


Spritzverstellerhub einstellen | 


1) Aus dem Diagramm (Bild 7) den Spritzverstellerhub ftir die Lufttemperatur zum Zeitpunkt der Einstellung ablesen. 


2; Mit der Spritzversteller-Einstellschraube (1) den Spritzverstellerhub so einstellen, da& er mit dem oben unter Punkt 1) 
abgelesenen Wert Ubereinstimmt. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


104740-0514 5/5 


(Fortsetzung) 


2. 


W-FICD-Anschlag einstellen 


ae 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Ein Parallelendmaf§ (Fuhlerlehre) mit L + 0,2 mm 
(berechnet mit Hilfe von Abb. 7) zwischen. dem 
Haltewinkel (5) und der Einstellschraube des 
Verstelihebels (4) einfthren. 


Die Schraube (2) so anziehen, da& der Stift des 
FICD-Hebels (3) den Verstellhebel (4) berthrt. 
Anschlief&§end die Schraube (2) mit der Mutter 
fixieren. 


Prafdél: ZEXEL-PRUFWERTE 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 611 

SAE 967d Motor: 4D55 ZEXEL Nr. 104740-3180 
Datum: 29.10.1993 [1] 
Firma: MITSUBISHI 

Einspritzpumpe Nr. 104640-3100 . (NP-VE4/10F2100RNP178) Nr. MD063907 


Pruf-Dusenhalterkombination: 
1 688 9C1 000 1 680 750 017 
Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(l/min) : kPa (mmHg) (cm?) 
1,2 - 1,5 (mm) 
441-500 (4,5-5,1)kPa {kgf/cm?} 
33,2 - 34,2 (cm3/1000 Htbe) 
(cm3/1000 Hibe) 
6,9 - 9,9 (cm3/1000 Hube) 
( 
( 


Drehrichtung von: Antriebseite rechts Pruf-Druckleitung: 


Einstellwerte 


Spritzverstellerweg 
Forderpumpendruck 

-3 | Vollastmenge 
Vollastmenge 

4 | Leerlauf-Abregelung 
5S [Start . 
-~6 |End-Abregelung 
5 

8 


66,0 - 86,0 (cm3/10C0 Hube) 
13,4. = 29/2. fems/1L000: -Hube) 


Lastabhangiger Férderbeginn 


Prtifwerte 


Spritzversteller 


1750 2100 
6757, 3 7,8-8,6 


Forderpumpe 2100 
637-696 
2-3 Uberlaufmenge 
cm3/10s 


6 oe hy a 
2-4 Fordermengen * ‘ 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied LDA 
(1/min) (cm3/1000 Hutbe) kPa (mmHg) : (cm) Varhub ~ mm 
Endanschlag - Winkel des Verstellhebels 


55° - 63° Winkel 


a | : 
38° - 48° Winkel 
Cc = mm 


abstellung ES 


any 
Leerlauf- 600 unter 3,0 
anschlag 375 6,4 - 10,4 a 
Einscnaitspannung max.: 8V 
Prufspannung: 12 - 14V 


2-5 , 
Magnet : 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


a, 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Prifdal: ‘ ZEXEL - PRUFWERTE 


|ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 612 
SAE J967d Motor: 4D55 ZEXEL Nr. 104740-3490 
, Datum: 29.10.1993 [0] 
Firma: MITSUBISHI 
Einspritzpumpe Nr. :104640-3240 (NP-VE4/10F2100RNP194) Nr. MD076157° 


Drehrichtung von: Antriebseite rechts 


Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 000 : _ 1 680 750 017 
Drehzahl |Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa (mmHg) (cm?) 


1. Binstellwerte 


Spritzverstellerweg 
Férderpumpendruck 
Vollastmenge 

Vollastmenge 
Leerlauf-Abregelung 

Start 

End-Abregelung 
Lastabhangiger Férderbeginn 


2,1 - 2,5 (mm) 
441-500 (4,5-5,1)kPa {kgf/cm?} 
39,2 - 40,2 (cm3/1000 Htbe) 
(cm3?/1000 Hube) 
6,5 - 9,5 (cm?/1000 Hibe) 
63,0 - 83,0 (cm3/1000 Htibe) 
10,1 - 16,1 (cm3/1000 Htbe) 


Pruifwerte 


Spritzversteller 


600 
284-343 


441-500 
: 2G 9345 4,5=5 1 
2-3 Uberlaufmenge N = 1/min L250 
emvnos| | da aa] | 


Forderpumpe 


637-696 
CO gk 


Fordermengen ; 
Verstelihebellage © Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) (cm?/i000 Htbe) kPa (mmHg) (cm3) 


Endanschlag 225:0 38,7 - 40,7 


1750 33,7 - 37,7 - 63° Winkel 
2100 31,7 - 35,7 - 16,0 mm 
2550 85-1. -= 1.85.2 - 48° Winkel 
2906 unter 3,0 - 15,5 mm 
- Winkel 
~ mm 
Abstellung 
Leerlauf - 600 unPer~ 30 
anschlag © 375 6,4-= 20,0 
2-5 Einschaltspannung max: 8V 


Magnet Prufspannung. 12 - 14V 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Prafdl: . ZEXEL - PRUFWERTE 1/2 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 606 
SAE J967d Motor: TD23 ZEXEL Nr. 104740-9301 
Datum: 29.10.1993" {1 
Firma: NISSAN DIESEL 
Einspritzpumpe Nr. :104640-9301 (NP-VE4/10F2i50RNP506) . Nr. 16700 02N10 
Drehrichtung von :Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung 
$ 1 688 901 000 -1 680 750 017 


hzat } : i 
‘ 1. Einstellwerte Drehzah] ee Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa {mmHg} (cm>) 


End-Abregelung 
Lastabhangiger Férderbeginn 


28,3 - 32,3 (cm?/1000 Htbe 


1-1 | Spritzverstellerweg 2303) 244 caatipeaenedaned 
i-2 | Forderpumpendruck 402-461 (4,1-4,7)kPa {kgf/cm?} 
1-3 | Vollastmenge 44,1 - 45,1 (cm3/1000 Hibe) 
Vollastmenge (cm3/1000 Htibe) 
-4 |Leerlauf-Abregelung 4,5 - 8,5 (cm3/1000 Htbe) 
- Start 45,0 - 80,0 (cm3/1000 Htbe) 
) 


Pruifwerte 


Spritzversteller 


Forderpumpe 1100 
402 - 461 


{4,1 3 


Uberlaufmenge 


2-4 le eas ee es we ee ll 


Wane ees PT ES ES Drehzahl eee ac Ladedruck 
(1/min) (cm3/1000 Hube) kPa {mmHg} 


Endanschlag 43,6 - 45,6 


Mengenunterschied 
(em?) 


Winkel 
Ya 23,7 - 28,3 mm 


37°- 47° Winkel 
Eee - 14,8 mm 
y = Winkel 


Leerlauf- 


2-5 
Magnet 


Einschaltspannung max.: 
Prufspannung 12 - 14V7 


ZEXEL - Prifwerte ZEXEL - Prtifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


Bild 8 . 104740-9301 2/2 
a = Bohrung , A“ 
b = Flanschftlache 


| WINKELMESSLAGE DES VERSTELLHEBELS 


1. Verstellhebelwinkel (a, f, y) 


bel Bohrung ,A™“ messen. - 


ZEXEL - Pruifwerte 
Einspritzy 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Verteiler-Einspritzpumpen 
Motor: 4J3G2-TC 


Prufdol: 
ISO 4113 od 
SAE J967d 


(NP-VE4/11F1800RNP1103) 
Pruf-Dusenhalterkombination: 
1 688 901 022 

Drehzahl 
(1/min) 


Einspritzpumpe Nr. :104641-59930 
Drehrichtung von :Antriebseite rechts 


i instell 
1. Einstellwerte Einstellwerte 


1-1 |Spritzverstellerweg 1250 3,1 - 3,5 (mm) 72,0-74,6 (540-560) 

1-2 | Forderpumpendruck 1250 471-510 (4,8-5,2) kPa{kgf/cm?} | 72,0-74,6 (540-560) 

1-3 | Vollastmenge 10QO0Vallast |}76,7 - 77,7 (cm?/1000 Htibe) 72,0-74,6 (540-560) 
Vollastmenge 600 (KSB) 170,9 - 71,9 (cm?/1000 Hiibe) 32,0-34,7 (240-260) 

1-4 | Leerlauf -Abregelung 360 ‘|13,8 -° 17,8 -(cm?/1000 Hibe) 0 

1-5 {Start 100 950° -— 235,.0 <em?/2000) Hibe) 0 

1-6 | End-Abregelung 2300 31,6 - 37,6 (cm3/1000 Htbe) 72,0-74,6 (540-560) 

1-7 |Lastabhangiger Férderbeginn 1250 T0677 1,1 (mm) 72,0-74,6 (540-560) 

2. Prtifwerte Ladedruck 72,0-74,6 kPa {540-560 mmHg} 

2-1 Spritzversteller N = 1/min 1000 1250 1500 2000 


Forderpumpe 1/min 1250 1500 2000 
kPa 471-510 510-588 657-696 
{kgf/cm?} 4,8-5,2 5,2-6,0 6,5-7,1 
2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 12:50 
2-4 Fordermengen 
Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck 
(1/min) (cm3?/1000. Hibe) kPa ({mHg} 


1000 Velast os 
600 (KSB) 
750 
1000 
1800 
2300 


Endanschlag 74,6 


34,7 


(540 
(240 


. 2550 
absteliung g 
Leerlauf- 600 unter 3,0 ) 
21,5 = 24,5 72,0 = 74,6 (540 - 560) 


2-5 . Einschaltspannung max. : 
Magnet Prufspannung: 12 - 14 Vv 


4 


ZEXEL - Prufwerte 
Einspritzpumpen 


ie oar i. a 
: P . 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


BOSCH 
DKKC 


Datum: 
Firma: 


Nr. 


Nr. 
Nr. 


Pruf-Druckleitung: 
1 680 750 073 
Ladedruck 
kPa {mmHg} 


a gS) 


9 460 610 609 
104741-5990 
-29.10.1993 [0] 
ISUZU 

89708 05910 


Mengenunterschied 


(cm?) 


Winkel des Verstellhebels 


20 = 


28 (°) 


- 14,9 mm 


—§ LaSTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104741-5990 2/5 | 
1. Einstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


Ladedruck: 72,0 - 74,6 kPa {540-560 mmHg} 
Pumpendrehzahl : L250 i/min - 

c & 
Einspritzmenge: 54,4 - 56,4 cm?/1000 Hibe 


2) In der Verstellhebelstellung gema& obigem Wert 1) die Reglerhtilse so einstellen, 
da& der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


2. Lastabhangigen Foérderbeginn prifen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. 


Verstellhebel-Stellung 


Vorgeschriebene Werte 


Ladedruck 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge 


Verstellerweg Verringerung 


des Verstellerwegs 


(1/min) (cm?/1000 Hube) | kPa {mmHg} 


1250 53,9 - 56,9 72,0 = 74,6 
1250 37,3 - 40,3 72,0 - 74,6 1 = 24 


ZEXEL - Prufwerte ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Einspritzpumpen 


| POTENTIOMETER EINSTELLWERTE . 104741-5890 3/5 


Pumpendrehzahl ‘ |Einstellwert fur Aus- Einspritzmenge | Bemerkungen 
(1/min) gangsspannung (V) (cm3/1000 Htbe) 
3,26 = 3,32 Ladedruck = 73,3 kPa {550 mmHg Einstellpunkt | 


(Eingangsspannung 1i10V) 


1. Bei Pumpendrehzahl 750 1/min und einer Einspritzmenge von (Q = cm3/1000 Hube), 
die Einstellschraube so 2instellen, da& sie am Verstellhebel anliegt. Mit 
Sicherungsmutter befestigen. 


2. Danach das Potentiometer so einstellen, da& die Ausgangsspannung 3,26 - 3,32 V 
betragt. 


3. Nach erfolgter Einstellung, die Einstellschraube entfernen und vergewissern, da& 
die Ausgangsspannung des Potentiometers in der Leerlaufstellung des Verstellhebels 
die oben angegebenen Werte aufweist. 


1 = Stutzwinkel 
2 = Einstellschraube 
' 3 = Ausgleichscheibe (Dicke) 


ZEXEL - Priifwerte | an) ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen | ers | Einspritzpumpen 


TA (mm) 


a 
| 
| 
° 
a (C) 
Bild 10 ; Bild 11 104741-5990 4/5 
a = Lufttemperatur 
b = Verstellerweg 
§ > w-KsB EINSTELLEN Verstellerweg TA: TA = -0,0216 t + 1,21 mm 


1. Verstellerweg einstellen (siehe Bild 11) 
1) Dem Diagramm (Abb. 11) den Verstellerweg entsprechend der Lufttemperatur bei der Einstellung entnehmen. — 


2) Verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, da der Verstellerweg dem unter Punkt 1) ermittelten Wert entspricht. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


2 

2 =3.4~4.9N-m_ |0. 35~0. 50kqg-m 
ae 

T=3.4~4. 9N-+m{0, 35~0. A 

ty. © S 


o 


@ el a lam 
T=1.4~2.0N-m {0.14~0. 20] 


Bild 12 104741-5990 5/5 
a = mind. 1 mm 
@ v-FICD-EINSTELLUNG 


1. Nach dem Einstellen des Potentiometers, V-FICD: 
einbauen. 


2. Sicherstellen, da& das Spiel zwischen dem Verstell- 
hebel (2) und der Stellerstange (1) mind. 1 mm 
betragt. 


3. Eine Unterlegscheibe von 2,60 + 0,1 mm Starke 


zwischen dem Verstellhebel (4) und der Leerlauf- 
' Einstellschraube (3) anbringen. 


ZEXEL - Priifwerte 


| Einspritzpumpen 


(Fortsetzung) 104741-5990 5/5 


4. Die Hubeinstellschraube (5) so einstelien, dag der 
Steitler den vellstandigen Hub durchlauft. 
AnschliefSend die Schraube mit der Mutter (6) fest- 


stellen. 


“Hinweis: Wenn der Stellerhub nicht mit der Schraube(S) 
eingestellt werden kann, die Position der 
Stellerstange mit (7), (8), (9) verandern, 
und anschliefend den Hub mit der Einstell- 
schraube (5) und der Mutter (6) neu einstellen. | 


5. Am Steller einen Druck von ~53,3 kPa {~400 mmHg} an- 
' legen und sicherstellen, da& der Steller den voll- 
standigen Hub durchlauft. 


dafS das Spiel zwischen der Stelierstange (1) und dem 


6. Wenn kein Druck mehr anliegt, erneut sicherstellen, 
Verstellhebel (2) mind. 1 mm betragt. 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ee 


a ve, 


Prafél : ZEXEL - PRUFWERTE 1/6 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 618 
SAE J967d Motor: R2 DKKC Nr. . 104748-0166 
“ Datum: 29.10.1993 [13] 
Firma: MAZDA 
Einspritzpumpe Nr. :104648-0166 (NP-VE4/8F2125RNB208) Nr. R20213800E 


Drehrichtung von :Antriebseite rechts Pruf-Dusenhalterkombination: Pruf-Druckleitung: 
1 688 901 000 1 680 750 017 


i. Einstellwerte Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(i/min) kPa {mmHg} (cm?) 

Spritzverstellerweg coe 3,7 (mm) 

Forderpumpendruck 481-539 (4,9-5,5) kPa{kgf/cm?} 

Voliastmenge 38,2 - 39,2 (cm>/1000 Hibe) 

Voliastmenge (cm3/1000 Hibe) 

Leerlauf-Abregelung Na 10,0 - 12,9 (cm3/1000 Htbe) 

Start Z uber 42,0 (cm?/1000 Hibe) 

End-Abregelung Ligd =. 2571: (eme/1000. Babe) 

Lastabhangiger Forderbeginn T-0,6-1,0 (mm) 


2. Prtifwerte 


2-1 Spritzversteller N = 1/min 1250 1500 2125 
mm 3,2-3,8 4,1-5,3 7,0-8,2 
2-2 Férderpumpe N = 1/min 500 
kPa 265-324 1481-539 549-608 416-775 
{kgf/cm?}}2,7-3,314,9-5,5 5,6-6,2 T3979 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1250 . 
cm3/10s 50,0-33,0 


2-4 Firdermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Feedermenge Ladedruck 
(1/min) (cm3/1000 Htbe) kPa {mmHg} 


Endanschlag 1500 =, des s WerseelIneneTa 
500 
2400 B 39 - 49 ic 
2550 Yb 11,5 - 14,8 mm 


Y - (°) 
c - mm 


Abstel Tung ) 


Leerlauf - 1000 

anschlag 450 | 
300 ' 

2-5 : Einschaltspannung max.: 8 V 

Magnet Prufspannung: 12 - 14 V 


} ZEXEL - Prifwerte -— ~~ f ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen es 7 Einspritzpumpen 


LASTABHANGIGEN FORDERBEGINN EINSTELLEN 104748-0166 2/6 


1. Binstellen 


1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren. 


° 


Ladedruck: - kPa {~mmHg} . 
Pumpenecrehzahl : 1250 1/min 
Einspritzmenge: 27-0: & BS cm3/1000 Htbe 


2) In der Verstellhebelstellung gemaf& obigem Wert 1) die Reglerhtilse so einstellen, 
daf& der Ve'stellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7). 


to 


Lastabhangigen Férderbeginn prifen 


Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren 
und lastabhangigen Férderbeginn prifen. . 


Verstellhebel-Stellung Vorgeschriebene Werte 


Pumpendrehzahl Einspritzmenge |Ladedruck Verstellerweg Verringerung 


des Verstellerwegs 
(1/min) (cm?/1000 Hibe) | kPa {mmHg} 


1250 26.97 = 29.9 
16,6 7 19,6 


ZEXEL - Prifwerte 
Einspritzpumpen 


‘03 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Bila 13 104748-01566 3/6 


| VERSTELLHEBELWINKEL EINSTELLEN 


S28 = 32° (Ya = 34,2 - 36,5 mm) 
39 - 49° ( b = 11,5 - 14,8 mm) 


TO 
" 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


T=6~9 N-m 


Bild 14 | . - 104748-0166 4/6 
a = von Leerlaufeinsteilschraube 
| EINSTELLEN DES M-KSB-ANSCHLAGS 


1. M-KSB-Anschlag fixieren 
1) La&t dea Rollenhaltex: den Kugelbolzen bertihren, 
wenn der Verstellwinkel des Verstellerhalters 
10” betragt. . 


2) Position des KSB-Hebels (i) einstellen und so 
mit der Mutter (4) fixieren, da das Spaltmag 
zwischen dem M-KSB-Hebel (1) und dem Anschlag (2) ° 
0,5 + 2 mm betragt. 


ZEXEL - Prtfwerte 


| Einspritzpumpen 


104748-0166 4/6 


(Fortsetzung) 


2. M-FICD-Anschlag einstellen 


1) KBS-Hebel (1) vollstandig in Verstell- 
richtung schwenken. 


2) Schraube (5) so einstellen und mit der 
_Mutter (6) festziehen, dag das Spaltmafg 
zwischen dem Verstellhebel (7) und der 
Leerlaufeinstellschraube 3 + i mm betragt 

(Verstellhebelwinkel 4,5°). 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 15 104748-0166 S/6 
a = von Leerlaufeinstellschraube 

| MIKROSCHALTER EINSTELLWERTE 

1. Einen setae 85-241. am zwischen dem Verstell- 


hebel und der Leerlaufeinstellschraube sicher- 
stellen (Verstellhebelwinkel: 12,5°). 


2. Die Schraube des Verstellhebels festziehen und mit 
der Mutter in der Position fixieren, in der der 
Mikroschalter eingeschaltet wird. 


ZEXEL. = Protwerte 


Einspritzpumpen 


|__ ,; 
| SR 
peoniewa” 24 


Bila 16 104748-0166 5/6 


(Fortsetzung) 
1 = Einstellschraube 
a = von Leerlaufeinstellschraube 


o 
u 


Spiel von 3 + 1 mm wahrend des Einbaus 
a EINSTELLEN DES V-VICD-ANSCHLAGS 
1. Einbaulage des V-FICD-Anschlags einstellen 


1) Den Verstellhebel in der Leerlaufposition 
fixieren. 


2) Die Position des FICD-Halters so einstellen, 
da& das Spaltmaf& zwischen dez Stellerwelle 
und der vVerstellhebelrolle 3 + 1 mm betrdagt. 


104748-0166 5/6 


(Fortsetzung) 


2. V-FICD-Anschlag’ einstellen 


1) Sicherstellen, daf§ sich der Stelier vollstandig 
in Verstellrichtung bewegen l1af&t. 


2) Mit Hilfe der Einstellschraube den Winkel des 
Verstellhebels auf 2,5° einstellen (eine Unterleg- 
scheibe von 1,6 + 1 mm an der Leerlaufeinstell- 
schraube) . 


3) Einen Druck von ~66,7 kPa {~500 mmHg} am Steller 
anlegen und sicherstellen, da& sich der Steller 
vellstandig in Verstellrichtung bewegt. . 


ZEXEL - Pruifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 17 | - 104748-0166 6/6 


Verstellhebel 
= FICD-Halter 
uber | 


Mw NM Be 
“ow 


FICD-EINBAULAGE EINSTELLEN 


1. Verstellhebel in Leerlaufstellung halten. 


2. FICD-Halter so anordnen, da& das Spaltmaf& 
zwischen Verstellhebel und FICD-Hebel 
uber 3 mm betragt. 


3. Unterdruckdose innen mit -400 mmHg Unterdruck 
beaufschlagen. Prifen, ob die V-FICD Verbraucher- 
welle den gesamten Hub macht. 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Profél: . ZEXEL - PRUFWERTE 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH: Nr. 9 460 610 613 

SAE J967d . Motor: S2 ZEXEL Nr. 104748-0232 
Datum: 29.10.1993 [2] 
Firma: MAZDA 

Einspritzpumpe Nr. :104648-0232 (NP-VE4/8F212S5LNP335) : Nr. 316813800B 


Drehrichtung von :Antriebseite links Pruf-Dusenhalterkombination: 


Pruf-Druckleitung: 


1 688 901 000 1 680 750 017 
1. Einstelliwerte Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) kPa {mmHg} (cm?) 


Spritzverstellerweg 1250 4,0 - 4,4 (mm) 


Forderpumpendruck 1250 431-490 (4,4-5,0)kPa {kgf/cm?} 
Vollastmenge 1250 38,0 - 39,0 (cm3/1000 Htbe) 
Voilastmenge cm?/1000 Hube) 


Start 100 uber 40,0 (cm3/1000 Hiibe) 
End-Abregelung 2400 13,1 .- 17,2 (em?/21000 Hube) 
Lastabhangiger Forderbeginn 


( 

Leerlauf -Abregelung 325 5,2 - 9,2 (cm3?/1000 Htbe) 
( 
( 


- Einstellwerte 


-1 Spritzversteller N = 1/min 1250 2125 
3,954.5 By oe 947 


2-2 Forderpumpe 500 1250 2125 
431-490 677-735 
(244 2)7) {4,4-5,0}] {6,9-7,5} 


2-3 Uberlaufmenge N = 1/min 1250°* 
cm3/10s 51,3-95,3 


2-4 Fordermengen 


Verstellhebellage Drehzahl Fordermenge Ladedruck Mengenunterschied 
(1/min) (cm3?/1000 Htbe) kPa {mmHg} (cm?) 


Endanschlag 37,5 - 39,5 


206-265 


34°- 42° rey 
ei 2,5 - 7,7 mm 
b 12,1 - 16,6 mm 
c = _ mm 


32,1 - 36,1 
31,7 - 36,7 
12,1 -- 18,2 
unter 10,0 


335 
Leerlauf - 350 .. 
2-5 Einschaltspannung max.: 


Prufspannung: 12 - 14V 
ZEXEL - Priifwerte 
y Einspritzpumpen 


oo, 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


Prifdl: ZEXEL - PRUFWERTE 


ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen 
SAE J967d Motor: 4FEl 
Einspritzpumpe Nr.:104648-1352 (NP- VE4/8F1300RNPS535) 


Pruf-Dusenhalterkombination: 
1 688 901 000 


Drehzahl Einstellwerte 
(1/min) 


Drehrichtung von :Antriebseite rechts 


rl. BEinstellwerte 


1-1 |Spritzverstellerweg 1000 0,9 -~ 1,3 (mm) 

1-2 | Forderpumpendruck 373-412 (3,8-4,2)kPa {kgf/cm?} 

1-3 |Vollastmenge 22,9 - 23,9 (cm3/1000 Htbe) 
Vollastmenge (cm?/1000 Hube) 
Leerlauf-Abregelung Sos “7,3 > Ceme7 1000 Hubs} 
Start 26,0 - 32,0 (cm3/1000 Htbe) 
End-Abregelung 1,7 - 7,7 (cm3?/1900 Hibe) 


Lastabhangiger Fdérderbeginn 


- Prtiifwerte 


1- 
1- 
1- 
1- 
1- 
2 
2-1 Spritzversteller N= 1/min © 1000 1300 1500 


2-2 Forderpumpe 


2-3 Uberlaufmenge 


2-4 Fordermengen 
Verstellhebellage 


Drehzahl 
(1/min) 


Fordermenge Ladedruck 
(cm3?/1000 Huibe) kPa {mmHg} 
22,4 24,4 
2075 = 24.3 
23,8. = 2830 
1,2 8,2 


Mengenunterschied 
(cm?) 


Endanschlag 


Abstellung 
Leerlauf- 
anschlag 
reitiast 
2-5 Einschaltspannung max.: 8V 
Magnet Prufspannung: 12. - 14V 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpu mpen 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


BOSCH 
ZEXEL 


Datum: 
Firma: 


Nr. 


Nr. 
Nr. 


1/2 
9 460 610 607 
104748-1704 
29.10.1993 [6] 
ISUZU 
8944405184 


Pruf-Druckleitung: 


1 680 750 
Ladedaruck 
kPa {mmHg} 


017 


Mengenunterschied 


(cm?) 


21°- 
10,7 - 
A50e 


13:34 


29° Winkel 


13,4 mm 
52° Winkel 
16,7 mm 
"Winkel 
mm 


Bild 18 
1 = Anschlaghebel 
2 = Einstellschraube 


E START-EINSPRITEMENGE EINSTELLEN 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


a. 


104748-1704 


2/2 


Prafél: ZEXEL - PRUFWERTE 
Verteiler-Einspritzpumpen 


ISO 4113 od 
SAE J967d 


Einspritzpumpe Nr.:104649-2411. 
Drehrichtung von :Antriebseite rechts 


1-1 |Spritzverstellerweg 
1-2 | Forderpumpendruck 
1-3 | Vollastmenge 
Vollastmenge 

4 | Leerlauf-Abregelung 
5S }Start 

-€ | End-Abregelung 

7 

8 


Lastabhangiger Férderbeginn 


Prtifwerte 
-1 Spritzversteller 


2-2 Forderpumpe 


2-3 Uberlaufmenge 


2-4 Fordermengen 


Endanschlag 


absteriung fe ee ed 


Leerlauf - 350 4,2 - 

anschlag : "500 unter 

fTeitiasts Cid (Sd CS 
2-5 Einschaltspannung ma~x.: 

Magnet Prufspannung: 12 - 14V 


ZEXEL - Prifwerte 


‘N = 1/min 
cm3/10s 


Motor: 


1 688 3901 


NG Ease ea Tee ee Drehzahl Einsteliwerte 
(1 /min) 


unter 


275 


900 
37,0 - 81,0 
Verstellhekcilage Drehzahl Fordermenge Ladedruck 
(1/min) (cm3/1000 Hube) kPa {mmHg} 


307.3 


28,6 
4,2 


325.3 
32,6 
11,2 

ape 


a0 


8V 


LD20 


(NP-VE4/9F1900RNP655) 
Pruf-Dusenhalterkombination: 


BOSCH Nr. 9 460 610 605 
ZEXEL Nr. 104749-2431 
Datum: 29.10.1993 {1] 
Firma: NISSAN 

Nr. 1670007C00 


Pruf-Druckleitung: 


000 1 680 750 017 


2,8 - 3,4 (mm) 
353-412 (3,6-4,2)kPa {kgf/cm?} 
30,8 - 31,8 (cm?/1000 Hube) 
(cm3/1000 Htbe) 
4,7 - 7,7 (cm3/1000 Htbe) 
uber 40,0 (cm?/1000 Htibe) 
4,7 - 10,7 (cm3/1000 Htbe) 


Mengenunterschied 
(cm?) 


ZEXEL - Prifwerte 


Ladedruck Mengenunterschied 
kPa {mmHg} (cm?) 


a 29° 

4,3 - 9,6 mm 

36°- 46° Winkel 
b 


10,9 ~ 14,6 mm 


Y 10,5 - 11,5 Winkel 
o 6,9 - 7,5 mm 


Winkel 


Einspritzpumpen 


i Einspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH-Kombinationsnummer 9 400 610 298 1/4 

ZEXEL-Kombinationsnummer 106671-2910 

Ausgabe 29.10.1993 [2] 

Kunde MITSUBISHI 

Motor 6D22T / MEOS9629...— 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regler-Tyonummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN. 


Prufdl 

Prufd6l-Zulauftemperatur eC 
Zulaufdruck bar 
Pruf-Dusenhalter-Kombination 
Of fnungsdruck bar 
Prufdruckleitung 

Augen x Innen x Lange mm 


FORDERBEGINN 


Vorhub mm 
Regelweg mm 
Foérderbeginn-Anrif&§ Zyl. -Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrifg Zyl.-Nummer : 


Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


106067-7810 /PE6P 
105487-1440/EP/RFD-C 


ISO-4113 
40,00...45,00 
iG 
1 688 901 013 
175 


&,00 x 3,00 x 600 


1-5-3-6-2-4 


0-60-120-180-240-300 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Einstellposition Regelweg 
(mm) 
ae ee 


Spritzversteller: EP/SP 
105636-1150 


Drehzahl 
(l/min) 


Hebel 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


d :8.9+0.2 


8.4=0.1 
b 7.8 


(mm) 


6: 
46=1.0 
3.4201 


Cc 


.: 


a (4/min) ——~ 
Bild 19 
a = Pumpendrehzahl 
b = uber 
c = Regelstangenweg 
d = Einstellung der Startmenge 


fur Startvorgang 
= einsteilen auf: 
= Dampferfeder einstellen 


a 
) 


ZEXEL - Prdfwerte 


. Einspritzpumpen 


rh 
| 


VA e: 


500 4/min 


EINSTELLUNG DES REGLERS 


TN owWwo DM bY 


= Obere Nenndrehzahl 


106671-2910 2/4 


Abstellhebelwinkel MM VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
Stopstellung . -< 
Normalstellung Auf 1. Element des Spritzbeginnus 
Lastverstellhebelwinkel stellen. 

Vollast - 

Leerlauf a = Position der Kupplungskeilnut 


Drehzahlverstellhebelwinkel 


4 


; ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


eran 


| EINSTELLUNG. 106671-2910 3/4 


) Pumpendrehzahl Regelweg Bemerkungen , 
ie 
ca. 1200 1,4 e Drehzahlverstellhebel 
provisorisch einstellen 
e Schraube (1) einstellen 
Pumpendrehzahl mit ca. 1000 1/min antreiben und mit Schraube (2) auf Schnellaufhub 
7,5 mm einstellen. . 


Einstellung des Fiiehgewicht- 
hubs und der Vollastposition 


Einstellung des Leerlaufs uber 600 : e Schraube (3) einstellen 
200 63 ° Federkapsel (6) einstellen 

e Bestatigen 

e Bestatigen: 

e Bestatigen des Verstell- 

hebelwinkels: (39°+ 5°) 

Einstellung der Pumpendrehzahl auf 430 1/min halten und mit dem Verstellhebel Regeiweg 3,3 mm ein- 
Dampferfeder ‘ stellen. Dann Pumpendrehzahl langsam auf Regeiweg (...mm) steigern und halten. 


Dampferfeder einschrauben, bis sich der Verstellhebel auf 3,4 mm bewegt. in: dieser 
Stellung Schraube festziehen. 


Enddrehzahl einstellen und 


Lastverstellhebel ist auf Vollastposition, Drehzahlverstellhebel auf eEnddrehzahl- 
Proportionalgrad prufen ; 


position geklemmt. 


Schraube (4) einstellen 
Bestatigen 

e Bestatigen des Verstell- 
hebelwinkels (Drehzahl- 
hebelwinkel: 6,9°+ 5°; 
Lasthebeiwinkel) 

e Bestatigen: 

keine Einspritzmenge 


Einstellung des 
Rauchbegrenzers 


Lastverstellhebel ist auf Vollastposition geklemmt. 


Rauchbegrenzer einstellen 
Bestatigen: Einspritzmenge 
Punke- "GCG, 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


Bild 20 106671-2910 4/4 


Damoferfeder 
Federkapsel | 
Drehzahlverstellhebel 
Lastverstellhebel 


Schraube 
Schraube 
Schraube 
Schraube 


fot ow ou 


ZEXEL - Prifwerte | | fl aaa| ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen pS sCEinspritzpumpen 


ZEXEL - PRUFWERTE 
Reiheneinspritzpumpen 


BOSCH- Kombinationsnummer 9 400 610 296 1/4 
ZEXEL- Kombinationsnummer 106691-6250 
Ausgabe 29.10.1993 [2] 
Kunde ISUZU 

Motor -E£120 / 1-15600-621-1 


EP-Typnummer / Bezeichnung 
Regier-Typnummer / Bezeichnung 


PRUFVORAUSSETZUNGEN 


Prufdl 

Prufol-Zulauftemperatur ak 
Zulaufdruck bar 
ruf-Dusenhalter-Kombination 

Of fnungsdruck bar 
Prufdruckleitung 

Innen x Augen x Lange - mm 


FORDERBEGINN 


Vorhub . mm 
Regelweg mm 
Forderbeginn-Anrif§ Zyl.-Nummer 
Nockenfolge 


Forderbeginn-Anrif§ Zyl .-Nummer 
Forderbeginn-Versatz oNW 


Toleranz +- °C: 


ZEXEL - Prifwerte 


+ Einspritzpumpen 


106069-1101 /PE6P 
105407-0780/ EP/RSV 


ISO-4113 
40,00...45,60 
1,6 

1 688 901 013 
175 


3,00 x 8,00. x 600 


0-60-120-180-240-300 


0,50). (0,25) 


Fortsetzung (Prifwerte) 


Fordermengen: 


Einstell- Regelweg |Drehzahl érdermenge Unterschied | Fixierung Bemerkung 
Position (mm) (1/min) cm?/1000 Htbe) (&) 
CaS. i 500 tie 3 #130 


F 
( 


14+ 
Ww 
vw 


Spritzversteller: EP/SA 
, 105614-0460 


Drenzanl 700 + SO 
(l/min) 


Grad 


Ca 


ZEXEL - Prifwerte 


Einspritzpumpen 


ZE? 


Einspritzpumpen 


EL - Pruifwerte 


(mm) 


b 


a (1/min) 


Bild 21 EINSTELLUNG DES REGLERS 


anao ww 


u 


ZEXEL - Prifwerte 


| {| Einspritzpumpen 


Pumpendrenzahl 
Regelstangenweg 

Einstellung der Reglerfeder 
Einstellen mit. Leerlauffeder 


d: 75C1/min 


a 

a 9004/min 
Proportionalgrad fur die Einstellschraubenposition: 9 106691-6250 2/4 
A Drehzahlverstellhebelwinkel —l VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS 
a bei einer Férderarbeit von: 
b obere Nenndrehzahl Auf 1. Element des Spritzbeginns 
c Leerlauf stellen. 
da einstellen auf:. 

a = Mittelpunkt des Gewindelochs 

B Abstellhekelwinkel des Schwungrads 
a Stopstellung 
b Normalstellung 


ZEXEL - Priifwerte 


Einspritzpumpen 


BE eh scesa cnr care vad Geek Oe ag ae PR are ora ka gta Re 


@ EINSTELLUNG 106691-6250 3/4 
= Pumpendrehzahl Regelweg Ladedruck Bemerkung 
. (1/min) (mm) kPa {mmHg} 
Vollastposition 145 ~ Schraube (2) einstellen 
provisorisch einstellen = Schraube (1) einstelien 


Federkapsel (4) einstellen 

Bestatigung 

Bestatigung des Angleich- 

hubs (mm) 

Federkapsel 

Bestatigung 

Bestatigung des Angleich- 

hubs (mm) 

Verstellhebel festhalten 

Proportionalgrad bestAtigen 

Federkapsel (4) einstellen 

Bestatigung 

e vVerstellhebel festhalten 

e Schraube (6) einstellen 

e Bestatigung des LDA-Hubs: 
(mm) j 

Verstellhebel festhalten 

Federkapsel (5) einstellen 

Bestatigung 

Verstellhebel einstellen 


Angleichfeder 
einstellen 


(4) einstellen 


Reglerfeder einstellen 


Ladedruckabhangiger Vollast- 
anschlag 


Leerlauf einstellen 
1. Leerlauffecer 


2. Verstellihebel 


Vollast einstellen Bestatigung 

. ¢ Einstellen 

Bestatigen Sie den Verstellhebelwinkel auf Leerlauf-und Vollastposition. 

¢ Wenn der Vollastdrehzahlhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Aus - 
gleichscheibe andern und nochmals einstellen. 

e Wenn der Leerlaufhebelwinkel nicht stimmt, Verstellbolzen der Ausgleich- 


scheibe andern und nochmals einstellen. 


|Regelstangenanschlag - e Schraube einstellen | 
einstellen 


Bestatigung des Verstell- 
hebelwinkels 


ZEXEL - Pruiifwerte 


Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


Einspritzpumpen 


mee een 
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——-- 
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106691-6250 


Biid:22 


Schraube 
Schraube 


Al 
2 


Schraube 
4 = Federkapsel 


Schraube © 


6 = 


ZEXEL = PRorwerte 
| Einspritzpumpen 


ZEXEL - Prufwerte 


| Einspritzpumpen 


